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Esipuhe

PPoorrvvoooossssaa  SSuuoommeennllaahhtteeeenn  llaasskkeevvaassssaa  MMuussttiijjooeessssaa  mmaaiinniittaaaann  mmuuiinnooiinn  oolllleeeenn  vvaahhvvaa  mmeerrii--
ttaaiimmeennkkaannttaa..  VViieellää  11993300--lluuvvuullllaa  jjookkeeeenn  jjaa  sseenn  aallaajjuuookkssuullllee  llaasskkeevviiiinn  ppiieenniiiinn  ssiivvuuppuurrooiihhiinn  nnoouussii
kkooookkkkaaiittaa  mmeerriittaaiimmeenniiaa..  TTaaaannttuunnuutt  mmeerriittaaiimmeennkkaannttaa  mmeenneetteettttiiiinn  llooppuulllliisseessttii  11996600--lluuvvuullllaa,,  kkuunn
lläähheellllee  jjookkiissuuuuttaa  rraakkeennnneettttiiiinn  BBrraassaakksseenn  vveessiillaaiittoossppaattoo  öölljjyynnjjaalloossttaammoonn  ttaarrppeeiissiiiinn..  JJoo  ssiittää
eennnneenn  ppeellttoovviilljjeellyy,,  ppaattoojjeenn  rraakkeennttaammiinneenn  jjaa  mmuuuutt  iihhmmiisseenn  aaiihheeuuttttaammaatt  mmyylllleerrrryykksseett  jjooeessssaa  jjaa
sseenn  vvaalluummaa--aalluueeeellllaa  oolliivvaatt  mmeerrkkiittttäävväässttii  vvaaiikkeeuuttttaanneeeett  ttaaiimmeenneenn  jjaa  mmuuiiddeennkkiinn  vviirrttaavveessiieenn
kkaalloojjeenn  eelläämmääää  ttooiissttaassaattaaaa  vvuuoottttaa..

MMuussttiijjookkii,,  MMäännttssäälläännjjookkii  jjaa  nniiiiddeenn  ssiivvuuppuurroott  oovvaatt  kkaallaattaalloouuddeelllliisseennaa  kkookkoonnaaiissuuuutteennaa  oolllleeeett
ppuuuutttteeeelllliisseessttii  ttuunnnneettttuujjaa..  TTyyöönn  ttaarrkkooiittuukksseennaa  oonn  sseellvviittttääää  kkaallaattaalloouuddeelllliisstteenn  aavvaaiinnkkoohhtteeiiddeenn
ssiijjaaiinnttii,,  nnyykkyykkuunnttoo  jjaa  mmaahhddoolllliissuuuuddeett..  AAvvaaiinnkkoohhtteeiittaa  oovvaatt  eessiimm..  eerriillaaiisseett  vvaaeelllluusseesstteeeett  jjaa  kkooss--
kkeett  sseekkää  jjooeessssaa,,  eettttää  jjookkeeeenn  llaasskkeevviissssaa  ssiivvuuppuurrooiissssaa..  KKaarrttooiittuuss  ttooiimmiiii  ppoohhjjaannaa  ttuulleevvaaiissuuuuddeessssaa
ttootteeuutteettttaavvaallllee  kkaallaattaalloouuddeelllliisseellllee  kkuunnnnoossttuussttyyööllllee..

TTyyöö  oonn  oossaa  vviiiissiivvuuoottiissttaa  KKaallaattaalloouuddeelllliissttaa  jjookkiikkuunnnnoossttuusshhaannkkeettttaa..  HHaannkkkkeeeesseeeenn  kkuuuulluuvvaatt
MMuussttiijjooeenn  lliissääkkssii  PPoorrvvoooonnjjookkii  jjaa  IIlloollaannjjookkii..  HHaannkkee  kkaattttaaaa  vvuuooddeett  22000022  --  22000066  jjaa  kkaahhddeenn
eennssiimmmmääiisseenn  vvuuooddeenn  aaiikkaannaa  ppeerruusskkaarrttooiitteettttiiiinn  MMuussttiijjookkii  jjaa  IIlloollaannjjookkii..  PPoorrvvoooonnjjooeenn  kkaallaa--
ttaalloouuddeelllliinneenn  ppeerruusskkaarrttooiittuuss  tteehhttiiiinn  jjoo  vvuuoonnnnaa  22000000  PPoorrvvoooonnjjookkii  eelläävvääkkssii  --pprroojjeekkttiinn  yyhhtteeyy--
ddeessssää..  VVuuoossiinnaa  22000022  --  22000033  oonn  PPoorrvvoooonnjjooeenn  llaattvvaavveessiissssää  jjaa  ssiivvuujjooiillllaa  ssuuoorriitteettttuu  kkaallaa--
ttaalloouuddeelllliissiiaa  kkuunnnnoossttuukkssiiaa  yyhhtteeiissttyyöössssää  ppaaiikkaalllliisstteenn  aassuukkkkaaiiddeenn  kkaannssssaa..  VVaassttaaaavviiaa  kkuunnnnoossttuukk--
ssiiaa  jjaa  ssiiiihheenn  lliiiittttyyvvääää  ttuuttkkiimmuussttaa  ttuullllaaaann  ssuuoorriittttaammaaaann  mmyyööss  MMuussttiijjooeellllaa  vvuuoossiinnaa  22000044  --  22000066..

TTäämmäänn  ttyyöönn  oonn  ttootteeuuttttaannuutt  iikkttyyoonnoommii  SSaammppoo  VVaaiinniioo  IIttää--UUuuddeennmmaaaann  jjaa  PPoorrvvoooonnjjooeenn  vveessiieenn--
jjaa  iillmmaannssuuoojjeelluuyyhhddiissttyykksseessttää..  VVaaiinniioo  oonn  ppäääättooiimmiisseessttii  KKaallaattaalloouuddeelllliisseenn  jjookkiikkuunnnnoossttuusshhaannkkkkeeeenn
22000022  --  22000066  hhaannkkeekkoooorrddiinnaaaattttoorrii..  HHaannkkeettttaa  oohhjjaaaa  yyhhddiissttyykksseenn  ttooiimmiinnnnaannjjoohhttaajjaa,,  eekkoollooggii
TTeerroo  MMyyllllyyvviirrttaa  jjaa  hhaannkkkkeeeessssaa  ttooiimmiiii  mmyyööss  bbiioollooggii  MMiikkaaeell  HHeennrriikkssssoonn..  TTäämmäänn  ttyyöönn  oovvaatt
rraahhooiittttaanneeeett  MMäännttssäälläänn  jjaa  PPoorrnnaaiisstteenn  kkuunnnnaatt,,  PPoorrvvoooonn  kkaauuppuunnkkii,,  PPoorrvvoooonnsseeuudduunn  kkaallaassttuussaalluuee,,
PPoorrvvoooonn  eenneerrggiiaa  OOyy,,  MMäännttssäälläänn  ssäähhkköö  OOyy  jjaa  UUuuddeennmmaaaann  TTEE--kkeesskkuukksseenn  kkaallaattaalloouussyykkssiikkkköö..
KKaallaattaalloouuddeelllliissttaa  jjookkiikkuunnnnoossttuusshhaannkkeettttaa  rraahhooiittttaavvaatt  eeddeelllliisstteenn  lliissääkkssii  KKäärrkköölläänn,,  AAsskkoollaann,,
PPuukkkkiillaann  jjaa  NNaassttoollaann  kkuunnnnaatt,,  LLVV  LLaahhttii  VVeessii  OOyy,,  OOrriimmaattttiillaann  vveessii  OOyy,,  HHoolllloollaann  vveessiihhuuoollttoollaaiittooss,,
PPoorrvvoooonnjjooeenn  kkaallaassttuussaalluuee  jjaa  HHäämmeeeenn  TTEE--kkeesskkuukksseenn  kkaallaattaalloouussyykkssiikkkköö..
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Kartta 1. Mustijoki sivujokineen ja -puroineen. Mustijoki saa alkunsa Mäntsälän Sulkavan-
järvestä. Hunttijärvestä alkunsa saava Mäntsälänjoki on toinen suurempi latvahaara.



1. Johdanto

1.1 Miksi tämä työ on tehty?

Tämän työn tarkoitus on esitellä Mustijoen vesistön virtavedet, arvioida erityisesti
niiden soveltuvuutta virtavesissä lisääntyvien lohikalojen elinympäristönä ja antaa alus-
tavasti suositukset tarvittaviksi kunnostustoimiksi.

Mustijoki virtaa pääasiassa Mäntsälän, Pornaisten ja Porvoon läpi, mutta latvavesiä ja
sivupuroja on myös Kärkölän, Hausjärven ja Sipoon kuntien alueella. Joen valuma-alue
levittäytyy siten kolmen maakunnan, Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen,
alueille. Kalastusalueita on käytännössä kaksi, Mäntsälän-Pornaisten kalastusalue ja
Porvoonseudun kalastusalue. Hallinnon hajanaisuuden takia jokea harvemmin käsitellään
yhtenä kokonaisuutena. Kalataloudellisesti jokea tulee kuitenkin sellaisena käsitellä.
Oleellista tietoa ovat esim. vaellusesteiden sijainti ja laatu, koskien sijainti ja soveltumi-
nen lisääntymisalueiksi sekä sivujokien ja -purojen tarjoamat mahdollisuudet. Kartoitus
toimii siten pohjana kalataloudelliselle kunnostustyölle, jolla Mustijoesta palautetaan niin
meritaimenen kuin muidenkin vaeltavien kalojen lisääntymisjoki.
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Mustijoki numeroina:

Joen pituus:
Sulkavanjärvestä (80,2 m merenpinnasta) merelle n. 80 km
Hunttijärvestä (72,4 m merenpinnasta) merelle n. 70 km

valuma-alueen pinta-ala(1) 783 km2

valuma-alueesta järviä(1) 1,5 %
valuma-alueesta peltoa(1) 27 %

virtaamatiedot(2):
Vekkoski 1969-1990, valuma-alue 665 km2. Hurankoski 1995, valuma-alue 326 km2

Keskivirtaama (MQ) 6,5 m3/s 3,0 m3/s
Ylivirtaama (HQ) 148 m3/s 42 m3/s
Alivirtaama (NQ) 0,02 m3/s 0,19 m3/s
Keskiylivirtaama (MHQ) 67 m3/s
Keskialivirtaama (MNQ) 0,27 m3/s

Suurimmat järvet(1): Kilpijärvi 2,7 km2, Hunttijärvi 1,5 km2,
Kotojärvi 1,5 km2, Suojärvi 1,1 km2.

Yli hehtaarin kokoisia järviä(1) 27 kpl

((1) Puomio,E.-R., Soininen, J. ja Takalo, S. 1999, (2)Hydrologinen vuosikirja 1995)



Työ on osa viisivuotista Kalataloudellista jokikunnostushanketta, joka jakaantuu vuosille
2002 - 2006. Jokikunnostushankkeeseen kuuluvat Mustijoen lisäksi Porvoonjoki ja
Ilolanjoki. Porvoonjoesta vastaavanlainen peruskartoitus tehtiin jo vuonna 2000
Porvoonjoki eläväksi -projektin yhteydessä. Ilolanjoen peruskartoitus ilmestyy yhtäaikaa
tämän raportin kanssa.

Jokikunnostushankkeen puitteissa on Porvoonjoella tehty kalataloudellisia kunnostuksia
joen latvavesissä ja sivujoilla. Kunnostuksiin on yleensä osallistunut kunkin kohteen
paikallinen väestö talkoovoimalla. Hankkeen puitteissa on järjestetty töiden suunnittelu,
ohjaus, tarvikkeiden hankinta yms. toiminta. Vastaavia kunnostuksia ja kunnostustoimin-
nan kannalta oleellisia tutkimuksia tullaan suorittamaan myös Mustijoella vuosina 2004 -
2006.

1.2 Mustijoki? -nimien sekamelskaa

Mustijoki saa alkunsa Mäntsälän luoteiskolkassa sijaitsevasta Sulkavanjärvestä. Joki vir-
taa läpi Mäntsälän länsiosien poiketen hetkeksi Hausjärven kunnan puolelle. Joen lat-
vaosassa joki on monin paikoin nimetty kylännimien mukaan ja se voidaan tuntea
Sulkavanjokena, Olkistenjokena, Kaanaanjokena tai Hirvihaaranjokena. Keskijuoksulla
Mustijoki virtaa läpi Pornaisten kunnan. Joki laskee mereen Porvoossa kaupungin län-
sipuolella. Laskupaikka on Svartbäckfjärden-niminen merenlahti, jonka rannalla sijaitseen
mm. Kilpilahden öljynjalostamo. Joen toinen suuri latvahaara on nimeltään Mäntsälänjoki.
Mäntsälänjoen katsotaan saavan alkunsa kunnan koilliskolkassa sijaitsevasta
Hunttijärvestä. Mäntsälänjoki virtaa läpi kunnan keskustaajaman ja laskee muutamaa
kilometriä alempana Mustijokeen. Koko Mustijoen vesistöstä käytetään joissakin yhteyk-
sissä nimeä Mäntsälänjoki. Mäntsälänjoki-nimellä vältetään Mustijoen nimen sekoittami-
nen Länsi-Uudellamaalla virtaavan Mustionjoen kanssa. Tässä raportissa käytetään
kuitenkin vain Mustijoki-nimeä Sulkavanjärveltä Suomenlahdelle ja Mäntsälänjoki-nimeä
Hunttijärvestä alkunsa saavalle latvahaaralle. (kts. kartta 1 s. 6).

Mustijoen nimi viittaa veden väriin. Ennen kuin joen rantaniittyjä alettiin yhä laajemmas-
sa määrin viljelemään ja veteen sekoittui runsaasti savea, oli joen vesi humuksen tum-
maksi värjäämää.  Mustijoen vesi oli kuitenkin kirkkaampaa, kuin pitäjän muiden jokien.
(Selén, G. 1997, Segerstråle, C. 1939).
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Kuva 1.
Mustijoki
Mäntsälän
Nummisissa.



2. Mustijoen ja Mäntsälänjoen historiaa

2.1 Kalastus

Mustijoen mainitaan olleen seudun joista kaikkein kalaisin (Allardt, A. 1925) ja joesta
saatiin runsaasti erilaista kalaa kotitarpeiksi (Selén 1997). Joen keskijuoksulta saatiin
ajoittain 10-kiloisia haukia, 3-kiloisia lahnoja ja 2-kiloisia ankeriaita (Selén 1997).
Latvavesien kalastuksesta on niukasti tietoa, mutta Mäntsälän järvistä ja joista pyydet-
tiin 1800-luvulla ainakin kuhaa, haukea, ahventa, särkeä ja lahnaa (Lomu, J. 1993).

Borgå sockens historia (Allardt 1925) mainitsee Mustijoen alajuoksulta pyydetyn lohta
1800-luvun puolelle asti. Kyseinen kala oli kuitenkin ulkonäöltään ja elintavoiltaan hyvin
samankaltainen meritaimen. Mustijoen meritaimenkanta on ilmeisesti ollut Itä-
Uudenmaan joista kaikkein suurin, mutta kanta oli voimakkaasti taantunut jo 1900-luvun
puolelle tultaessa. Joen alajuoksulta saatiin kuitenkin silloin tällöin jopa kymmenien meri-
taimenten saaliita vuosisadan vaihteen molemmin puolin. (Segerstråle 1939).

2.2 Mustijoen meritaimen

Kalastusbiologi Curt Segerstråle tutki Suomenlahteen laskevien jokien meritaimenkanto-
ja 1930-luvulla ja kirjoitti mm. Mustijoesta 1939 ilmestyneessä kirjoitussarjassa
“Foreller i Nylands kustområde”. Ihmisen toimet, kuten patojen rakentaminen, peltovil-
jely ja turhankin tehokas kalastus rajoittivat taimenkantaa merkittävästi jo 1900-luvun
alkupuolella, mutta Segerstråle arvioi, että meritaimenkanta oli 1930-luvulla vielä ihan
kohtalaisesti vielä voimissaan. Lopullisesti meritaimenkannan kohtalo sinetöitiin 1965, kun
lähelle jokisuuta rakennettiin Brasaksen vesilaitospato Kilpilahden öljynjalostamon
tarpeisiin.

Curt Segerstrålen kertomaa

Kuinka ylös jokea meritaimen aikoinaan pääsi nousemaan, ei ole tunnettua. Segerstrålen
mukaan meritaimenen nousu pysähtyi 1930-luvulla viimeistään Lahankosken korkeaan
patoon. Lahankoskelle pääsy edellytti kuitenkin poikkeuksellisen suurta virtaamaa,
muuten jo alempana sijaitsevat padot estivät nousuvaelluksen.

Segerstrålen kirjoittaman mukaan merestä jokeen noustessaan taimenen ensimmäinen
este oli matala “Labbas fors”, jonka alapuoliseen suvantoon taimenet kokoontuivat, mikäli
vesimäärä joessa oli vielä riittämätön. Nykytilanteessa tämä Labbforsen on jäänyt
Brasaksen patoaltaan alle.
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Kuva 2. Brasaksen vesi-
laitospadon allas peitti alleen
kolme alajuoksun koskea, jotka
olivat nimeltään Björkviks-
forsen, Labbforsen ja Ridar-
forsen. Kuvan Ridarforsen
näyttää olleen jo uittoa varten
perattu 1930-luvulla..

(Kuva: Curt Cegerstråle)



Tyysterinkoskella (Tjusterbynkoskella) mylläreillä oli oikeus kalastaa meritaimenta ja he
tunsivatkin kalan tavat melko tarkkaan. Ensimmäiset meritaimenet nähtiin kosken ala-
puolisessa suvannossa yleensä elokuun puolivälissä. Jos vettä oli riittävästi, kesti kalojen
nousua kuukauden verran. Mikäli virtaama joessa oli vähäinen, käytti mylly ja koskeen jo
1913 rakennettu voimala kaiken veden. Tällöin kalat joutuivat odottamaan syksyn satei-
den tuomaa riittävää virtaamaa. Syksyllä 1937 oli kuivaa ja kalat nousivat koskesta vasta
marraskuun alussa, eli aikana jolloin taimenen kutu normaalisti on jo ohi.

Myllärien pyytämät taimenet olivat keskimäärin 3,5 kg:n painoisia, suurimpien ollessa noin
8 kg. Kosken kallioita noustessa suurten kalojen selkä oli välillä vedenpinnan yläpuolella.
Myllärit tunsivat hyvin myös taimenen käyttämän nousureitin. Reitti kulki myllyn ohi (kts.
kuva 4) ja nousureitti, lepopaikat ja paikka, josta kalat lopulta hyppäsivät padon yli, oli-
vat vuodesta toisen lähes täsmälleen samat. Siten Segerstråle arveli, että taimen ei
käytä kosken itäpuolella olevaa luonnollista nousureittiä (kts. kuva 19, s. 24).
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Kuva 3. Tyysterin eli Tjusterbyn koski
ja vanha, jo 1912 tulipalossa tuhoutunut
mylly. (Kuva kirjasta: Allardt, Borgå
sockkens historia. s. 491.)

Kuva 4. Kosken itäreunaan  louhittiin 1960-luvun lopussa kanava ja asetettiin säätöluukku,
jolloin kuvassa oleville länsipuolen kallioille tuleva virtaus väheni ratkaisevasti. Vasta silloin
Tyysterinkoskesta muodostui täydellinen vaelluseste taimenelle. Nuolella on merkitty reitti, jota
taimen kosken myllärien mukaan nousi padon yli 1900-luvun alkupuolella (Segerstråle 1939). Kuvan
kallioille on valmistunut uusi voimala (kts. kuva 20, s. 25).



Seuraavan suuremman esteen meritaimen kohtasi Vekkoskella (kts. kuva 5). Segerstråle
kertoo, että Vekkoskella on voitu ihailla taimenen kykyä nousta kallionkoloihin jääneistä
lammikoista toisiin. Lammikoiden etäisyys on saattanut olla useita metrejä ja niiden välil-
lä on voinut virrata vain ohut vesikalvo.

Lövkosken eli Laukkosken kaksi koskea olivat 1930-luvulla vapautettu padoistaan muu-
tamia vuosia aiemmin. Alemman kosken eli Alikosken suvannosta oli edellisinä vuosina
saatu 2-6 kg:n painoisia taimenia.

Seuraavaksi Segerstråle mainitsee suhteellisen korkean padon Kyläkoskessa, joka
tarkoittanee Pornaisten Myllykoskea. Padon yli pääsi vain virtaaman ollessa todella suuri
ja vaellus pysähtyi viimeistään korkeaan patoon Lahankoskella.

Sivupuroista Segerstråle tunsi Kungsbäckenin, joka laskee hieman Tyysterinkosken ala-
puolelle. Pari kilometriä puron suusta sijaitseva Haksin koski oli tunnetuin taimenen pyyn-
tipaikka. Meritaimenia saatiin kuitenkin niinkin kaukaa kuin viiden kilometrin päästä puron
suusta, missä Kungsbäcken on jo pieni oja. Nousu puroon ei onnistunut vähävetisinä
syksyinä, mutta eräänä hyvänä vuotena, joka ilmeisesti oli 1934, “salakalastajat” (=tjuv-
fiskare) saivat Haksin koskesta yli 50 meritaimenta.

Muita taimenhavaintoja

Paikallisen asukkaiden kertoman mukaan meritaimenta on Kungsbäckenin lisäksi noussut
ainakin Grindängsbäckeniin ja Isoniitynojaan. Pikkupojat pyydystivät vielä 1960-luvulla
kesäisin taimenen poikasia Kungsbäckenin latvoilta. Isoniitynojasta saatiin ajoittain
kookkaita meritaimenia. Kyse ei ollut varsinaisesta kalastamisesta, vaan pienessä uomas-
sa huomattu suuri kala on pyydystetty ruokapöytään esim. talikolla. Grindängsbäckenistä
tiedetään sen verran, että latvoilla sijaitsevassa koskessa on nähty “lohen” hyppäävän. 

Taimenta tiedetään esiintyneen myös Mäntsälänjoessa ja Halkian puroissa (Ratia, K.
2003). Kyseessä on kuitenkin paikallinen taimen.
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Kuva 5. Vekkoskessa toimi vuonna 1890 kaksi myllyä. (Kuva John Granlund. Porvoon museo.
Kuva kirjasta: Selén, G. Porvoon pitäjä kautta aikojen II. s. 126.)



2.3 Kulkuväylä ja asuinpaikka

Mustijoki oli vuosisatoja tärkeä kulkureitti rannikon ja sisämaan välillä. Jokea pitkin pääsi
Oitin Pursijärvelle, josta on vain lyhyt kannas Hämeen vesistöihin. Nykyisin on vaikea
uskoa, että näitä heinittyneitä ojia pitkin kulki niin kauppatavara kuin ryöstöretkeili-
jätkin. Tuohon aikaan joki virtasi kuitenkin vuolaammin. Pysyvä asutus Mustijoen
rantamille ilmestyi 1200-luvun alussa. Jokivarren yhteisöjen talous perustui
kaskeamiseen, karjanhoitoon ja kalastukseen. Ajan myötä joen rantamaat raivattiin pel-
loiksi. (Aalto, S. 2003).

2.4 Vesivoimaa

Mustijoen ensimmäinen mylly rakennettiin Tyysterin (Tjusterby) koskeen jo 1400-luvun
puolella (Selén 1997). Alkuun myllyt eivät vielä estäneet kalan nousua ja lainkin mukaan
jokeen piti aina jättää ns. kuninkaanväylä kalan nousua varten (Oksanen, E.-L. 1991). Ajan
myötä myllyjä ja sahoja rakennettiin kaikkiin koskiin, joissa pudotuskorkeus oli riittävä.
Lisäksi pieniä myllyjä rakennettiin useisiin sivujokien ja -purojen koskiin.
Sähkövoimaloista ensimmäinen rakennettiin Lahankoskeen 1892. Voimaloita rakennettiin
myllyjen oheen myös Tyysterinkoskeen, Vekkoskeen, Laukkoskeen, Halkiankoskeen,
Nummistenkoskeen ja Hirvihaarankoskeen. Toiminnassa ovat yhä Laukkosken ja
Halkiankosken voimalat. (Vilenius, T. 2001, Oksanen 1997, Selén 1997). Tyysterin koskeen
on hiljaiselon jälkeen uusi voimala valmistumassa ja myös Lahankoskeen on haettu lupaa
uuden voimalan rakentamiselle.

2.5 Tukinuitto

Tukinuitto Mustijoessa ja sen suuremmissa sivujoissa alkoi, kun Porvooseen perustettiin
höyrysaha Hamariin 1870. Tarpeelliset rakennus- ja perkaustyöt tehtiin lyhyessä ajassa.
Koska uitto tapahtui kevättulvan aikana, ei kovin mittavia koskien uittoperkauksia ilmei-
sesti tarvittu.
Myöhemmin tuli muitakin sahoja ja Tolkkisten sellutehdas. Uitto antoi keväisin töitä
melko suurelle joukolle jokivarren asukkaista, mutta sitä myös vastustettiin. Aluksi tukit
rikkoivat myllyjen rakenteita ja estivät joen käytön kulkuväylänä. Myös mittavista
kalakuolemista kerrottiin. Tukkeja uitettiin Mustijoessa viimeisen kerran 1955. (Selén
1997).
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Kuva 6. Tukinuittoa
Pornaisten
Alikoskella.
(Kuva kirjasta:
Muisteluita ja tari-
noita Pornaisista s.
85.)



2.6 Perkauksia

Toistuvat tulvat aiheuttivat ongelmia erityisesti joen latvoilla. Viljelysmaata tarvittiin
kuitenkin koko ajan lisää. Peltojen raivaukset, järvien laskut ja metsien ja soiden ojit-
tamiset saivat aikaan sen, että valuma-alue pystyi varastoimaan yhä vähemmän vettä ja
tulvat pahenivat alajuoksulla.

Mäntsälänjoen perkaushanketta käynnistettiin jo 1830-luvulla, mutta suurimittainen
hanke jäi tuolloin toteuttamatta varojen puutteessa ja vastustuksen vuoksi.
Kirkonkylässä sijaitsevia koskia perattiin kuitenkin jossain määrin omatoimisesti.
Perkaushanke kuitenkin nousi ajoittain esille ja se toteutui sotien jälkeen 1947. Jokea
perattiin yhdeksän kilometriä ja perkaus vaati suuria maa- ja kallioleikkauksia. Hyötynä
saatiin peltoalaa ja tukinuitto helpottui, ennen kuin se loppui kokonaan. Tappioksi tulivat
maiseman, kalastus-, ravustus- ja uimapaikkojen menetys. Mm. kirkonkylän Färjärinkoski
katosi kokonaan. Ylempänä sijaitseva Saarenjoki perattiin 1950-luvulla. (Oksanen 1997).

Mustijoen latvoilla Hirvihaarankosken yläpuolella suoritettiin mittavia koskien perkauksia
jo 1800-luvulla. Entistä perusteellisempi perkaussuunnitelma valmistui 1966 ja työt käyn-
nistyivät pari vuotta myöhemmin. Valtio keskeytti hankkeen 1971, mutta viljelijät saivat
pidettyä hankkeen yllä ja 1986 perkaus oli pääosin tehty. Jokea oli tuolloin perattu
kaikkiaan 23 kilometriä. 1980-luvun lopulla Hirvihaarankoskea haluttiin vielä madaltaa.
Koskesta tuli luonnonsuojelijoiden ja perkaajien välillä kova kiista, joka näkyi myös julki-
suudessa. Perkaus suoritettiin, mutta koskimaisema pyrittiin säilyttämään. (Oksanen
1997). Lisäksi perkauksia suoritettiin sivujoissa ja alajuoksulla Vekkosken ja
Tyysterinkosken välillä (Lempinen, P. 2001).

2.7 Järvien lasku

1900-luvun alkupuolella laskettiin useita joen latvoilla sijaitsevia järviä. Mäntsälän
järvistä on laskettu ainakin Sulkavanjärveä, Kilpijärveä, Koverojärveä, Pitkäjärveä,
Joutsjärveä ja Hunttijärveä. Kokonaan kuivattuja ovat Kyynäröjärvi, Vattonjärvi ja
Koukun-, eli Saikarinjärvi. Viimeksi mainittu kuivattiin niinkin myöhään kuin vasta 1970-
1990. Myös Mäntsälän Kotojärvi on lähes kokonaan kuivattu. (Oksanen 1997).
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Kuva 7. Mustijoen
latvan perkausta
vuonna 1977. Per-
kaamista kutsutaan
myös vesistön kun-
nostamiseksi. Virta-
vesistä riippuvaisen
kalaston kannalta
kyseessä on kuiten-
kin katastrofi.
(Kuva kirjasta:
Mäntsälän historia
III, s. 271.)



3. Mustijoen kalasto

Mustijoen kalastoa on tutkittu melko vähän. Alajuoksulla Brasaksen kalatietutkimusten
yhteydessä on saatu kattavaa tietoa lajistosta. Taimenatlaksen (Kallio-Nyberg, I.,
Koljonen M.-L. ja Jutila, E. 2001) mukaan Mustijoen keskijuoksulla esiintyy alkuperäinen
ja luonnonvarainen taimenkanta. Kannan uhanalaisuutta ei ole luokiteltu.

3.1 Kalalajit

Joen alajuoksulla on Porvoonseudun kalastusalueen toimesta seurattu Brasaksen kalatien
toimintaa. Kalatien yläosassa olevasta rysästä ja kalatiessä 1996 suoritetussa
sähkökalastuksessa tavattiin 20 kalalajia, jotka olivat ahven, ankerias, hauki, harjus,
kivennuoliainen, kivisimppu, kirjolohi, lahna, lohi, pasuri, salakka, seipi, sorva, suutari,
särki, säyne, taimen, turpa, törö ja vimpa. Lajeista istutettuja ovat lohikalat lohi, taimen,
harjus ja kirjolohi. Lisäksi pyydyksestä tavatut ankeriaat ovat ilmeisesti istutuksista
peräisin. (Lempinen, P. 1999).

Mustijokeen on myös istutettu siikaa (Lempinen 1999) ja latvavesiin puronieriää ja
toutainta (Pitkänen, K. suullinen tiedonanto). Lajistoon voidaan edellisten lisäksi lisätä
ainakin made, kiiski ja ruutana, jolloin päästään 26 kalalajiin. Joen edustan merialueelta
saattaa ajoittain nousta muitakin lajeja, kuten esim. kuore ja kuha. Kuhaa tavataan myös
joistakin valuma-alueen järvistä.

Nahkiaisia nousee ilmeisesti jokeen ja Kungsbäckeniin (Haavisto, T. ja Lempinen, P. 1999).
Nahkiaisen pyynnillä ei ilmeisesti juurikaan ole ollut merkitystä.

Rapukantojen tilasta ei myöskään ole kattavaa tietoa. Täplärapua on kuitenkin istutettu
eri alueille. Mäntsälänjoen latvoilla suoritettiin 2003 yhden yön koeravustus kymmenellä
merralla ilman saalista. Kungsbäckenissä kaksi kookasta täplärapua kömpi osittain pinnas-
sa inventointiaikaan syksyllä 2002. Kuiva syksy ja ankara talvi teki ilmeisesti kattavaa
tuhoa, sillä samalla alueella 2003 suoritetussa koeravustuksessa ei rapuja saatu.
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Kuva 8.
Särkikala
turpa on
Mustijoelle
tyypillinen
kala. Aurin-
koisina
kesäpäivinä
kookkaat
turvat nou-
sevat pinnan
tuntumaan
paistattele-
maan päivää.



4. Vedenlaatu

Yleiseltä käyttökelpoisuusluokitukseltaan Mustijoen ja Mäntsälänjoen vesi on vain vält-
tävää. Mäntsälän jätevedenpuhdistamon alapuolella jopa huonoa. Järvistä on luokiteltu
neljä. Kilpijärvi ja  Pornaisten Kotojärvi ovat laadultaan välttäviä, Sulkavanjärvi tyydyt-
tävä ja Hunttijärvi hyvä. (Puomio, ym. 1999).

Jokea kuormittavat maatalous, puhdistamot, luonnonhuuhtouma ja viemäröimätön haja-
asutus. Maatalous on ylivoimaisesti suurin ravinnekuormittaja. Kokonaisfosforimäärästä
68 % ja typestä 48 % on peräisin peltoviljelystä. Myös luonnonhuutouman osuus on suuri,
typestä jopa kolmannes. Pistekuormitusta vesistöön tuovat Mäntsälän ammattiopisto
(Saaren kartano), Mäntsälän kirkonkylän puhdistamo, Pornaisten kirkonkylän puhdistamo,
Porvoon Hinthaaran puhdistamo ja Toipilaskotisäätiö Betesdan Lepokoti Kotivalli.
Mäntsälän kirkonkylän puhdistamo on selvästi suurin yksittäinen kuormittaja. Muiden
puhdistamoiden vaikutus vedenlaatuun on yhteistarkkailuiden mukaan vähäinen. (Puomio
ym. 1999).

Yhdyskuntajätevesien osuus kokonaisfosforista on viime vuosina ollut vain noin kolmen
prosentin luokkaa ja typestä viisi prosenttia (Suunnittelukeskus Oy 2002 b). Luvut ovat
kuitenkin sikäli harhaanjohtavia, että maatalouden, luonnonhuuhtouman ja osittain haja-
asutuksenkin kuormitus kulkeutuu jokeen tulva-aikoina. Siten ravinteet kulkeutuvat
suurelta osin Suomenlahteen ja vaikutukset jokialueella ovat vähäisemmät.
Puhdistamoilta tuleva kuormitus jakautuu tasaisesti ympäri vuoden ja siten sen vaikutuk-
set ovat suurimmillaan, kun joen virtaama on vähäinen, eli kesällä parhaaseen vir-
kistyskäyttöaikaan ja talvella. (Henriksson, M., Myllyvirta, T. ja Mettinen, A. 2000,
Henriksson, M. ja Myllyvirta, T. 1998).

Kaatopaikoilta kertyy kuormitusta Mätikistönojaan, Grindängsbäckeniin ja Palonojan
kautta Matinojaan. Kaatopaikkojen purkuvedet eivät juurikaan nosta joen ravinnepi-
toisuuksia. (Puomio ym. 1999). Grindängsbäckenin latvoilla on kuitenkin ollut mm. hajuhait-
toja. Kaloille myrkyllisen ammoniumtypen pitoisuudet ovat ajoittain olleet korkeita ja
jotkin myrkkypitoisuudet ovat ajoittain ylittäneet vesieliöille haitallisen tason
(Suunnittelukeskus Oy 2002a), mikä on voinut vahingoittaa esim. kalojen ravintona toimi-
vaa pohjaeläimistöä.
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Kuva 9. Eräästä
Mustijoen penkas-
sa olevasta läh-
teestä löytyi vihje
rapukannan ole-
massaolosta.
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5. Virtavesien kalataloudellinen kunnostaminen

5.1 Miksi virtavesiä pitää kunnostaa?

Suomen jokia on perattu tukinuiton takia ja tulvien ehkäisemiseksi hyvinkin perusteelli-
sesti. Suomenlahteen laskevista joista kaikki ovat joutuneet eri asteisen perkaamisen
kohteeksi. Luonnontilassa joki ja purot muodostuivat kapeista virtapaikoista ja niiden
välisistä suvantoalueista, jotka ajoittain tulvivat. Tulvat olivat tärkeitä kalastolle ja
veden viipyminen tasasi virtaamia, jolloin kuivat ääriolosuhteet olivat harvinaisempia ja
kestoltaan lyhempiä kuin nykyään. Tulva-aikoina vesi myös puhdistui, sillä irronnutta kiin-
toainesta ehti laskeutua tulvarannoille. Perkauksella hidastavat tulpat poistettiin ja
uomat oikaistiin, jolloin joki ja purot lyhenivät. Virtausnopeus kiihtyi ja tulvavedet vir-
taavat nykyisin hyvin nopeasti valuma-alueen latvoiltakin Suomenlahteen. Tulvat myös kul-
jettavat lähes kaiken irrottamansa maa-aineksen ja siihen sitoutuneet ravinteet järviin
ja merelle ja saavat mm. Suomenlahden rannikkovedet voimaan huonosti (mm. Myllyvirta,
T. ja Henriksson, H. 2001).

Perkauksissa koskien kivet poistettiin ja uomia ruopattiin syvemmiksi. Koskien vähän
veden aikainen pinta-ala pieneni, kun vesi ohjattiin kapeaan uomaan. Kalojen ja rapujen
suojapaikat vähenivät murto-osaan. Kesällä ja talvella rännimäiset koskialueet kärsivät
kuivuudesta ja tasaisemmin virtaava vesi voi lämmetä tai kylmetä liikaa. Lohikalan
poikaset, kuten taimen, valtaavat itselleen reviirin ja on selvää, että pinta-alaltaan kutis-
tuneessa, kuivuvassa ja suojattomassa koskessa ei löydy reviirejä suurelle poikas-
määrälle. Perkauksissa myös kutualustana toimivat soraikot huuhtoutuivat pois ja lisään-
tyminen vaikeutui.  (Kettunen, H. 2002).

Kuva 10. Saarenjoessa (luku 6.4.3, s.
72) Niemenkyläntien sillan ala-
puolella on ollut koski. Joen
perkauksen yhteydessä myös kos-
ken kivet ovat valleina molemmilla
rannoilla. Leveä ja hidasvirtainen
joki ei sovellu lohikalojen lisään-
tymiseen. Toukokuisessa kuvassa on
vielä runsaasti vettä. Loppukesän
kuivuudessa tasapohjaiseen uomaan
ei jää juuri lainkaan vettä.



Meritaimen on vaelluskala, joka lisääntyy jokien ja purojen virtaavassa vedessä, mutta
viettää aikuisikänsä ja kasvaa pyyntikokoon meressä. Samanlainen elämänkierto on myös
nahkiaisella. Taimenista osa saattaa jäädä kutupuroon ja osa suorittaa eri mittaisia
kasvuvaelluksia joessa ja puroissa. Kuitenkin myös muut kalalajit, kuten esim. vimpa, siika,
harjus, ahven, hauki, särki, turpa, kuha ja toutain suorittavat kutuvaelluksia. Kalat vaelta-
vat myös esim. ravinnon perässä ja sopiville talvehtimisalueille. (Degerman, E., Nyberg, P.,
Näslund, I. ja Jonasson, D. 1998). Eri tarkoituksiin rakennetut padot estävät kalojen
vaellukset. Pieniksi osiksi pirstoutuneet vesistöt vaikeuttavat monien kalalajien me-
nestymistä ja monet vaelluskalakannat ovat hävinneet kokonaan.

Paitsi soraikoiden huuhtoutuminen perkauksissa, myös niiden liettyminen vaikeuttaa
lohikalojen lisääntymistä. Esim. taimen kutee jo syksyllä ja hautaa mätijyvät soran sisään.
Liika kiintoaineskuorimitus saattaa estää veden virtaamisen soran sisällä ja mätijyvä
tukehtuu hapen puutteessa. Kiintoaines saattaa myös muurata soraikon kovaksi, jolloin
kutukuopan kaivaminen ei onnistu. Kiintoaines on peräisin pelloilta, ojituksista ja muista
maanrakennus- ja muokkaustöistä. Suvantoalueilla kiintoaines täyttää joki- ja purouomia.
Tällöin syvänteet häviävät ja uomat ovat jatkuvassa perkaustarpeessa. Kiintoaineksen ja
siihen sitoutuneiden ravinteiden pääsyn estäminen vesistöjämme rehevöittämään on
vesiensuojelun suurin haaste tällä hetkellä.

Kalataloudellisella kunnostamisella luodaan luonnonmukaisia ympäristöjä, jotka palvelevat
kalojen elinkierron eri vaiheita. Tärkeitä näkökohtia elinkierron toimivuuden kannalta
ovat mm. toimivat kutualueet, poikasympäristöt, kasvualueet, talvehtimisalueet ja vael-
lusmahdollisuudet näiden välillä. Kunnostuksilla päästään harvoin ennallistamaan kohteita
luonnontilaan, mutta toisaalta kohteita voidaan saattaa kalaston kannalta parempaankin

tilaan, mitä luonnontila aikoinaan on
ollut. Joki- ja purovesillä on mui-
takin käyttötarkoituksia, kuten
maankuivatus, virkistyskäyttö, pe-
rinnemaisemien säilyttäminen tai
vesivoiman käyttö.  Useimmiten
kalataloudelliset kunnostustoimet
voidaan toteuttaa muita käyttö-
muotoja rajoittamatta tai kunnos-
tus edistää muitakin vesistön käyt-
tömuotoja. Kunnostus mm. paran-
taa maisemaa, lisää mielenkiintoa
vesistöjä kohtaan ja sillä saadaan
käyttöön vajaasti hyödynnetty tai
kokonaan hyödyntämätön luonnon-
vara.
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Kuva 11. Kuvamanipulaatio kala-
taloudellisesti kunnostetusta koskes-
ta. Etualalle on pohjakynnyksen
varaan kunnostettu kutusoraikkoa.
Kosken rakennetta ja veden vir-
tausnopeutta on muutettu vaihtele-
vammaksi. Alivirtaama-aikaista uomaa
on kavennettu riittävän vesisyvyyden
ja virtausnopeuden saavuttamiseksi.



5.2 Kalataloudelliset kunnostustoimet

5.2.1 Vaellusesteiden poistaminen

Vaellusesteitä aiheuttavat eri tarkoituksiin rakennetut padot. Hyvin pienetkin
keinotekoiset padot ja pohjakynnykset saattavat aiheuttaa vaellusesteen. Mikäli padolla
ei enää ole käyttötarkoitusta, on sen purkaminen paras vaihtoehto. Muita vaihtoehtoja
ovat padon alapuolelle kunnostettava loiva luonnonmukainen tekokoski tai kalaluiska. Jos
tekokoski kunnostetaan kattamaan vain osa padon alapuolisen uoman leveydestä, kutsu-
taan sitä kalaluiskaksi. Mikäli padon rakenteeseen ei haluta puuttua, voidaan padon ohi
kaivaa ohitusuoma. Ohitusuoma on loiva ja se jäljittelee luonnonpuroa.

Usein vaellusesteen aiheuttavat liian korkealle asennetut ojarummut. Silta on rumpua
parempi ratkaisu, sillä silloin vesiuoman voi jättää luonnonmukaiseksi. Ojarumpua asen-
nettaessa tulee huomioida, että se tulee tarpeeksi syvälle. Kalan ei pidä joutua hyp-
päämään rumpuun. Rummun sisällä tulee
kaikissa olosuhteissa olla ainakin 20 cm
vettä. Rummun tulee siis olla riittävän
suuri, mielellään vähintään 80 cm halkaisi-
jaltaan. Rummun kaltevuuden tulee olla
niin pieni, että veden virtausnopeus ei
kasva yli 0,5 m/s. (Eloranta, A. 2000,
Degerman, ym. 1998).

Kuva 12. Erilaisia luonnonmukaisia kalatieratkaisuja. (Kuva kirjasta: Kalateiden suunnit-
telu- ja mitoitusohjeet. DVWK-työryhmä s. 56)

TTeekkookkoosskkii

Koko uoman levyinen, mahdol-
lisimman tasainen ja karkea-
pintainen lasku, johon
uomanosan korkeusero on
keskitetty.

KKaallaalluuiisskkaa

Esteeseen yhdistetty raken-
ne, jossa on mahdollisimman
tasainen kaltevuus kalan-
nousun turvaamista varten.
Kun rakenne käsittää vain
osan uoman leveydestä,
käytetään luiska-nimitystä. 

OOhhiittuussuuoommaa

Esteen ohittaminen luonnon-
mukaiseksi muotoillulla purol-
la. Esteeseen ei tarvitse kajo-
ta, joten sen toiminta tai
ulkonäkö ei muutu.

Kuva 13. Liian korkealle asennetun
ojarummun alapuolista vedenpintaa tulee
nostaa kynnyksen tai useamman avulla niin,
että kala ei joudu hyppäämään rumpuun.
(Kuva kirjasta: Ekologisk fiskevård.
Degerman ym. s. 200.)
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5.2.2 Kutusoraikoiden kunnostaminen

Soraikoiden kunnostaminen
on tärkeimpiä kunnostus-
toimia lohikalakantojen elvyt-
tämistyössä. Useimmiten
lohikalakantojen menestystä
rajoittaa juuri sopivien kutu-
soraikoiden puute. Kutuso-
raikot kunnostetaan kosken
yläosiin tai muuten siten, että
kuoriutuvilla poikasilla on
riittävästi suojapaikkoja so-
raikon alapuolella. Sora-
patjaan on kohdistuttava
melko kova virtaus, että se ei
pääse liettymään. Toinen
haaste on saada sora tuettua
niin, että tulvavedet eivät
huuhdo sitä mennessään.
Soraa tulee olla parinkymme-
nen sentin paksuinen kerros.

5.2.3 Kiveäminen

Perattujen koskien kiveämisellä on monta merkitystä. Eri kokoisilla kivillä luodaan suo-
japaikkoja petoja ja virtausta vastaa. Kosken rakennetta muutetaan tasapohjaisesta rän-
nistä lyhyiden suvantojen ja virtojen vuorotteluksi. Kunnostetussa koskessa vir-
tausnopeuden ja syvyyssuhteiden tulee olla vaihtelevia. Kynnysmäisillä rakenteilla
saadaan koskeen syvempiä paikkoja ja alivirtaama-aikaista vesipinta-alaa voidaan kasvat-
taa. Suojapaikkojen lisääntymisen ja näköesteiden takia taimenen poikaset eivät tarvitse
niin suuria reviirejä ja koskeen mahtuu elämään enemmän poikasia samalle alalle. Kivisillä
suisteilla voidaan paikoin kiihdyttää virtausta tai aiheuttaa tarkoituksellista pohjan tai
reunan eroosiota. Suojapaikkojen ja monimuotoisen ympäristön luomiseen tulee kivien
lisäksi käyttää puumateriaalia.

5.2.4 Rantakasvillisuuden istutus ja suojelu

Rantakasvillisuudella ja veden yllä roikkuvilla puilla ja oksilla on monta merkittävää
tehtävää joki- ja puroluonnolle. Juurakot sitovat penkkoja ja niiden alle kovertuu tärkeitä
suojapaikkoja. Varjostava kasvillisuus hillitsee vesikasvien liiallista kasvua ja estää veden
lämpötilaa nousemasta liian korkeaksi hellekausina. Lohikaloille yli 20 °C asteen lämpöti-
lat ovat vahingollisia. Lisäksi lämpimämpään veteen voi liueta vähemmän happea, kalat
kuluttavat sitä enemmän ja vähässä vedessä kalat voivat olla pakkautuneina pieniin
poteroihin.

Veteen kaatuneita puita ja oksia tulee jättää veteen, mikäli ne eivät muodosta suoranaisia
esteitä. Useinmiten puun määrää vedessä tulisi jopa lisätä. Puista ja rannoilta tuleva
eloperäinen karike ja hyönteiset ovat tärkeä ravinnon lähde pienvesissä.
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Kuva 15. Lohikalalle kunnostettu kutupaikka. Sora on
sijoitettu kosken niskalle, jossa pohja madaltuu ja kiihtyvä
virtaus pääsee tunkeutumaan soran sisään ja tuo samalla hap-
pea soran sisällä olevalle mätijyvälle. Sora tuetaan paikoilleen
suuremmilla kivenlohkareilla. (Kuva kirjasta: Ekologisk
fiskevård. Degerman ym. s. 200.)



5.3 Luonnonmukainen vesirakentaminen

Luonnonmukaisella vesirakentamisella tarkoitetaan vesistöjen rakenteeseen kohdistuvia
toimenpiteitä, joilla pyritään luonnontilan ja maisema-arvojen säilyttämiseen tai palaut-
tamiseen ottaen samalla huomioon vesistöjen eri käyttötarpeet ja niissä tapahtuvat muu-
tokset (Jormola, J., Harjula, H. ja Sarvilinna, A. 2003). Luonnonmukaisella vesiraken-
tamisella voidaan esim. parantaa vesieliöstön elinoloja peratuissa uomissa, estää kiin-
toaineksen kulkeutumista ja tasata virtaamavaihteluita.

Kalataloudellisilla kunnostustoimilla voidaan poistaa ns. pullonkauloja, jotka rajoittavat
kalakannan menestymistä vesistössä. Useinmiten pullonkauloja ovat vaellusmahdollisuudet
ja lisääntymismahdollisuudet. Vesistöjen ja kalakantojen tilan parantamisessa tulee
kuitenkin tarkastella joen koko valuma-aluetta. Uudenmaan joet ja niihin laskevat sivu-
purot ovat enimmäkseen perattuja ja oikaistuja ja valuma-alueiden maankäyttö on teho-
kasta. Vedenlaadun ja kalakantojen tilan parantamisessa täytyy katse luoda myös muualle
kuin itse jokeen,  maalle ja pieniin latvaojiin ja -puroihin kaukana joen pääuomasta.

Kalataloudellista kunnostamista käsitellään mm. seuraavissa teoksissa (tarkemmin lähdeluettelossa):
Degerman, ym. 1998. Ekologisk fiskevård.
DVWK-työryhmä, 1999. Kalateiden suunnittelu ja mitoitusohjeet.
Eloranta, A. Tierumpu voi katkaista vaellusväylän. Artikkeli, Suomen kalastuslehti.
Halonen, J. (toim.) 2002. Taimen - elintavat, kalastus ja suojelu.
Jormola, ym. (toim.) 2003. Luonnonmukainen vesirakentaminen.
Vainio, S. 2002. Porvoonjoen sivujokien ja latvavesien kalataloudellinen kunnostaminen.
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Kuva 16. Valtaojiksi perattujen purouomien kunnostamisessa uomia tulee monimuotoistaa
mm. mutkaisuutta lisäämällä, mahdollisuuksien mukaan alkuperäisen uomalinjauksen palaut-
tamisella tai pienimuotoisesti pohjakynnysten, puu- ja kiviaineksen ja rantakasvillisuuden avulla.
Pienimuotoinen mutkittelun lisääminen voi tapahtua nykyisin yleisessä käytössä olevien suo-
jakaistojen puitteissa. Laajemman mutkittelun ja muodostettavien kosteikkojen tai tulva-aluei-
den takia pienenevästä peltoalasta on mahdollista saada korvausta erityistukisopimuksilla.

AA)) Luonnontilainen mutkitteleva uoma
BB)) Uoma perataan. Pohja on luonnonuomaa leveämpi ja vesisyvyys jää pienemmäksi. Kesäaikaiset
vähäiset virtaamat eivät jaksa pitää uomaa auki, vaan uoma alkaa kasvaa umpeen.
CC)) Luontaisen kehityksen kautta muodostuu usein kesävirtaa vastaava pienempi uoma, joka pysyy
avoimena.
DD)) Kunnostettaessa umpeenkasvanutta uomaa voidaan sen tulvienaikaista vedenjohtokykyä lisätä
leventämällä uomaa pienen uoman yläpuolelta.

(Kuva ja kuvatekstit teoksesta: Jormola, ym. (toim.) 2003. Luonnonmukainen vesirakentaminen)




